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Domande frequenti

1. Che cos  ActiveTM Clean Air & Antibacterial Ceramic?

ActiveTM Clean Air & Antibacterial Ceramic è un materiale ottenuto con una nuova metodologia applicata alle lastre in gres porcellanato

che sfrutta il principio fotocatalitico, attivato dal biossido di titanio (TiO2).

2. Che cos  la fotocatalisi?

La fotocatalisi è una reazione fotochimica, condotta mediante l'ausilio di un catalizzatore che esplica la sua azione quando irradiato con

luce di opportuna lunghezza d’onda. I fotocatalizzatori classici sono dei semiconduttori tra i quali il TiO2 è il più attivo e più utilizzato, ZnO,

SnO2, Fe2O3, CdS, ZnS ecc.

Sfruttando l’energia luminosa, i fotocatalizzatori causano la formazione di reagenti ossidanti che decompongono le sostanze organiche

ed inorganiche presenti nell’atmosfera e responsabili dell’inquinamento. La fotocatalisi quindi non è altro che l’accelerazione dei processi

di ossidazione esistenti in natura, e favorisce una rapida decomposizione degli inquinanti presenti nell’ambiente ed impedisce l’accumularsi

e il proliferare dei batteri ed esplica un’attività autopulente.

3. Come si combatte l inquinamento con la fotocatalisi originata da ActiveTM Clean Air & Antibacterial Ceramic?

Le strutture rivestite con materiali contenenti biossido di titanio (TiO2) consentono di abbattere diversi inquinanti atmosferici dannosi per

la salute, come gran parte delle polveri sottili e gli ossidi generati negli ambienti urbani da gas di scarico e dai fumi emessi dagli impianti

di riscaldamento.

4. In che modo ActiveTM Clean Air & Antibacterial Ceramic esplica la sua attivit  autopulente?

Il biossido di titanio investito dalla luce attiva una reazione fotocatalitica con l’acqua presente nell’aria che rende la superfice di ActiveTM

Clean Air & Antibacterial Ceramic iperidrofilica cioè dotata di una fortissima attrazione per  l’acqua. In tal modo si viene a creare un

invisibile velo d’acqua che riveste completamente la superfice del materiale. Lo sporco scivola via su questo velo protettivo senza riuscire

a venire a contatto con la superfice di Active che in tal modo manifesta la sua attività autopulente.

5. La fotocatalisi funziona anche al chiuso o con la pioggia?

L’attività fotocatalitica è possibile anche in interni tramite luce artificiale di opportuna lunghezza d’onda che contenga raggi UVA o in caso

di pioggia.

6. Il principio attivo si esaurisce nel tempo?

Il biossido di titanio come attivatore del processo fotocatalitico non è soggetto a consumo, quindi non si esaurisce.

7. La resa estetica del prodotto cambia nel tempo?

Il fotocatalizzatore TiO2 non viene semplicemente spruzzato sulla superficie, ma trattato termicamente aderisce in maniera ottimale e

duratura alla superficie del materiale. Inoltre, dopo accurate verifiche si è scelto di trattare solo superfici semilucidate, che non perdono

lucentezza anche quando riportate a temperature elevate, così come si prediligono le cromie chiare, in modo che il biancore del biossido

di titanio non alteri le tonalità più scure.

8. I materiali ActiveTM Clean Air & Antibacterial Ceramic sono ecologici?

ActiveTM Clean Air & Antibacterial Ceramic contiene sostanze chimiche innocue per l’uomo, che sviluppano effetti benefici sull’atmosfera

e sulla salute. Inoltre, grazie alle proprietà autopulenti del prodotto, la necessità di utilizzare detergenti diminuisce, contribuendo anche

in questo modo a ridurre l’inquinamento atmosferico.

9. Come  stata certificata l efficacia di ActiveTM Clean Air & Antibacterial Ceramic?

ActiveTM Clean Air & Antibacterial Ceramic è stato comprovato  dai laboratori statunitensi del TCNA (Tile Council of North America) e dal

Centro Ceramico di Bologna, Consorzio universitario (Centro di ricerca e sperimentazione per l’industria ceramica).
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note: In termini generali gli impatti ambientali devono essere intesi come alterazioni delle singole componenti o dei sistemi ambientali prodotte da interventi di origine
esterna. L’esigenza da parte della societ  di prevenire gli effetti indesiderati sull’ambiente, causati dalle attivit  umane, anzich  rimediare unicamente
a posteriori ai danni

10. Quali sono le sostanze che vengono distrutte dal processo di ossidazione fotocatalitico?

Numerose sostanze di derivazione antropica, generate dalle attività umane, si possono trovare disperse nell’aria nella vita quotidiana,

fra le quali fumo di ogni genere, odori, ammoniaca, anidride solforosa (SO2), benzene (C6H6), formaldeide (CH2O), etilbenzene  (C8H10),

toluene, etanolo, metanolo e xilene.

11. Dove si possono trovare ulteriori  informazioni su ActiveT M Clean Air & Antibacterial Ceramic?

All’interno dei siti www.active-ceramic.com e www.floornature.com, dove è possiblie scaricare la documentazione completa.

LE STRUTTURE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Centro Ceramico di Bologna

Il Centro Ceramico di Bologna, Centro di Ricerca e Sperimentazione per l’Industria ceramica, è la struttura nazionale di ricerca per i

settori dell’industria ceramica ed il laboratorio ufficiale di analisi accreditato, prove e controlli dei materiali ceramici.

Il Centro Ceramico, con gli accreditamenti che possiede, è il laboratorio ufficiale accreditato di analisi nelle pratiche di concessione

dei marchi nazionali ed internazionali di qualità dei materiali ceramici.

Tile Council of North America

Il Tile Council of North America è una associazione internazionale dedicata all’espansione del mercato delle piastrelle di ceramica

prodotte nel Nord America.

Fondato nel 1945 come Tile Council of America (ACT), i suoi laboratori di ricerca hanno sviluppato e brevettato numerosi materiali

innovativi che hanno migliorato l'installazione di piastrelle di ceramica.

Nel 2003, il TCA si è trasformato in Tile Council of North America (TCNA) per riflettere l’espansione dei suoi membri a tutto il Nord America

- Canada, Messico e Stati Uniti.

Il Tile Council of North America è riconosciuto per il suo ruolo di leadership nel promuovere l'uso di piastrelle di ceramica e lo sviluppo

in Nord America degli standard internazionali del settore. Inoltre, TCNA svolge regolarmente attività di ricerca indipendente e prove sui

prodotti, oltre a collaborare con agenzie di regolamentazione.
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SCHEDA PRODOTTO

DESCRIZIONE
ActiveTM Clean Air & Antibacterial Ceramic è una nuova finitura ottenuta attraverso una metodologia basata su un trattamento innovativo al
biossido di titanio in forma micrometrica, che agisce da fotocatalizzatore, effettuato sulle lastre in gres porcellanato a temperatura elevata.

PROPRIETA
L’applicazione di ActiveTM Clean Air & Antibacterial Ceramic concretizza le tre qualità del materiale, attivando tre azioni molto importanti
che sono:

• antinquinante
• antibatterica
• autopulente (a rivestimento in presenza di luce)

UTILIZZO
Le eccellenti qualità fisico chimiche di ActiveTM Clean Air & Antibacterial Ceramic lo rendono ideale per i seguenti impieghi:

• rivestimenti esterni di edifici
• rivestimenti interni
• rivestimenti nel settore: ospedaliero e sanitario

scolastico
wellness
ambiti in cui l’igiene è requisito indispensabile

VANTAGGI
In presenza di luce e aria si attiva un forte processo ossidativo che porta alla decomposizione di determinate sostanze organiche ed inorganiche
quando queste vengano a contatto con la superficie di ActiveTM Clean Air & Antibacterial Ceramic.
I vantaggi che si possono trarre dall’utilizzo di ActiveTM sono:

• mantenimento e conservazione delle caratteristiche estetiche e, al contempo, la possibilità di avere superfici che repellono lo sporco
• abbattimento di diversi inquinanti
• purificazione dell’aria
• eliminazione di batteri
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VOCE DI CAPITOLATO ACTIVETM CLEAN AIR & ANTIBACTERIAL CERAMIC

Fornitura e posa in opera di materiale in gres fine porcellanato della collezione “_________” Iris Ceramica / FMG Fabbrica Marmi e Graniti
formato _____ cm, di spessore ___ mm squadrato e bisellato, finitura ActiveTM Clean Air & Antibacterial Ceramic al biossido di titanio
con proprietà fotocatalitiche comprovate.
Il materiale deve essere prodotto con argille nobili sinterizzate a 1250°C, costituito da impasto unico e compatto, deve essere privo di
additivi di protezione estranei alla superficie, completamente vetrificato appartenente al Gruppo B1a con requisiti previsti da norma EN
ISO 13006 All. G con le seguenti caratteristiche:

Assorbimento d’acqua ISO 10545.3  0,03% ÷ 0,05%

Dimensioni ISO 10545.2
± 0,1% Lunghezza e Larghezza
± 2,0% Spessore
± 0,1% Rettilineità spigoli

 ± 0,1% Ortogonalità
± 0,2% Planarità

Resistenza alla flessione ISO 10545.4 43 N/mm2

Resistenza all’abrasione ISO 10545.7 PEI3

Coefficiente di dilatazione termica lineare ISO 10545.8 7 MK-1

Resistenza agli sbalzi termici ISO 10545.9 Resistente

Resistenza al gelo ISO 10545.12 Non gelivo

Resistenza chimica ISO 10545.13 Non attaccato

Resistenza dei colori alla luce DIN 51094 Campioni inalterati in bri l lantezza e colore

Resistenza alle macchie ISO 10545-14 Resistente alle macchie

Si precisa che la fornitura dei materiali ActiveTM, per ordini uguali o superiori a 1.000 mq, potr  essere effettuata
solo a palette intere e per consegna entro 3 mesi dalla conferma d ordine e dalla nostra relativa accettazione.
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IRIS CERAMICA S.p.A

Via Ghiarola Nuova, 119, Zona Industriale 1

41042 Fiorano Modenese (MO) Italy

Phone +39 0536 862 111

Fax +39 0536 804 602

www.irisceramica.com

promo@irisceramica.com

numero verde (Italy only): 800 738088

www.irisfmg.com

mktg@irisfmg.com




